
SPEZIFIKATION 

EIGENSCHAFTEN 

PRODUKTMERKMALE 

ANWENDUNGSBEREICHE

 

LightLock 

LightLock wurde vor allem für das Verplomben von Feuerlöschern und Löschschlauchhaspeln 
nach Routineinspektionen und Unterhaltsarbeiten entwickelt. Der niedrige Brechindex macht 
es möglich, die Plombe im Notfall einfach per Hand zu entfernen.  Security Seals 

 
Maße 
220mm 
 
Zugstärke 
6kg 
 
Material 
Polypropylen 
 
Aufdruck 
Warmdruck oder Laser 
Name/Logo und fortlaufende Nummerierung 
 
Farben 
6 Standardfarben: Rot, Gelb, Blau, Grün, Weiß  
und Orange 
 
Temperatur 
-20˚C bis 80˚C 
 
Verpackung 
1000 Stück/Karton, 5000 Stück/Umkarton 

 Feuerlöscher  
 Schlauchhaspeln  
 Behälter für Erste Hilfe-Einsätze (THW/DRK/ASB)  
 

 Hat eine niedrige Zugkraft (6kg)  
 In 6 Standardfarben erhältlich  
 Kann mit Namen und fortlaufender Nummerierung beschriftet 

werden  

 Einfach mit der Hand entfernbar  
 Farbkodierung zur Sicherheit und Identifikation z.B. des  

Servicejahres  
 Belegte Sicherheit  
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Typ A (mm)  B (mm)  C (mm)  D (mm)  

LightLock 220 220  2,6  21,3  33,5  


