
SPECIFICATIES 

EIGENSCHAPPEN 

KENMERKEN 

TOEPASSING  

 

LightLock 
LightLock is voornamelijk ontwikkeld voor het verzegelen van onder andere brandplussers en 
brandhaspels na de periodieke service/onderhoud. De lage brekingsindex maakt het mogelijk 
de verzegeling handmatig te verwijderen in geval van noodzaak. Security Seals 

 
Afmetingen 
220mm 
 
Treksterkte 
6kg 
 
Materiaal 
Polypropyleen 
 
Bedrukking 
Warmtedruk of laser 
Naam/logo en opeenvolgende nummering 
 
Kleuren 
6 standaard kleuren: Rood, Geel, Blauw, Groen, Wit  
en Oranje 
 
Temperatuur 
-20˚C tot 80˚C 
 
Verpakking 
1000st/doos, 5000st/omdoos 
 

• Brandblusapparatuur 
• Slanghaspels 
• BHV - Kasten 
 

• Heeft een lage treksterkte (6kg) 
• Verkrijgbaar in 6 standaard kleuren 
• Kan voorzien worden van naam en opvolgende nummering 

• Eenvoudig met de hand te verwijderen 
• Kleurcodering voor veiligheid en identificatie van het  

servicejaar 
• Bewezen veiligheid 
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Type A (mm)  B (mm)  C (mm)  D (mm)  
LightLock 220 220  2,6  21,3  33,5  


